
Tekniska  data för väggmonterad innedel/utedel

1)	Värmekapaciteten är angiven vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur.
2)	Kylkapaciteten är angiven vid 35°C utomhustemperatur och 27°C inomhustemperatur.
3)	 Ljudnivån är uppmätt 1 m framför och 1 m under aggregatet.
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FLOORSWING

(Värden inom parentes avser utedel)

Auktoriserad återförsäljare

Försäljning/distribution av:
 Panasonic  & LG Värmepumpar & Luftkonditionering

VENETO Fläktkonvektorer
Traktorgatan 2, 745 37 Enköping 

Tel: 0171 - 47 90 75  Fax: 0171 - 44 00 97 
info@kinnan.se / www.kinnan.se

Sverigepumpen Sparmössa
minskar värmeförlusten  
och ökar besparingen!

Modell	 Floorswing 9
Värmekapacitet:1)	 0,85 -5,0 kW
COP (värmefaktor):	 4,16 W/W
Kylkapacitet:2)	 0,8 - 3,0 kW
Spänning/elanslutning:	 230 V, 1-fas/utedel
Kabel till innedel:	 4-ledare 
Startström:	 4,2 A 
Lämplig säkring:	 10 A
Ljudnivå:3) 	 23  (47) dB(A)
Avfuktning:	 1,4 l/h
Luftflöde max:	 926 m3/h
Rördimension, gas:	 3/8”
Rördimension,vätska:	 1/4”
Min rörlängd	 3 m
Max rörlängd	 15 m
Köldmedia, mängd:	 R410A, 0,965 kg
Förfylld utedel för:	 7,5 m
Efterfyllning	 20 g/m
Mått innedel (HxBxD):	 600x700x210 (540x780x289) mm
Nettovikt	 14 (34) kg



Kinnan AB har sedan 1989 utvecklat produkter och 
koncept inom energisparområdet. Sverigepumpen 
är ett trygghetskoncept som alltid levereras installe-
rat och klart av en auktoriserad återförsäljare. Idag 
har över 150 000 villaägare valt en Sverigepump 
till sin fastighet. Kinnan är distributör för Panasonic 
och LG Electronics.

Bakom Sverigepumpen står Kinnan AB

Välkommen till oss!

Vi är din auktoriserade 
återförsäljare av  
Sverigepumpen. Med 
många års erfarenhet  
garanterar vi en trygg 
och säker installation  
och funktion av ditt 
nya värmesystem.
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5Sveriges bästa
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SPAR MER – LÄNGRE!


